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BASTEC

Analog utgangsmodul - BAS2 XL13

. @) |
ALLMANT @ 4
[BASTEC] @
Analoga utgdngsmodulen anvands for att styra analoga enheter som t.ex . 8
stalldon och frekvensomformare med analog styrsignal 0-10V eller 2-10V. e
Varje modul har 4 utgangar. | varje DUC kan upp till 8 analoga utgangs- 9
moduler monteras. ®:
®:
INDIKERINGAR
Pa modulens front finns en grén lysdiod med benamningen “Adr.”. Den mi
indikerar att CPU-modulen har kontakt med, adresserar, modulen. Vid T
riktig adressering blinkar lysdioden med hdg frekvens. Dessutom finns en
gron lysdiod per utgang som proportionellt indikerar utsignalens niva fran Art.nr: AO-4A

0V = slackt lysdiod till 10 V = full ljusstyrka.

INSTALLNINGAR

Lopnummer

Eftersom det gar att ha flera analoga utgangsmoduler i samma DUC maste varje modul ges ett [Gpnummer.
Den forsta modulen ges |6pnumret 1, nasta 2, osv. Inbérdes ordning i DUC:en har ingen betydelse.

Lopnumret stélls in pa de fyra dip-switcharna pa modulen enligt 12 3 4 5 6 7 8
ol SW1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON
foljande tabell. SW2 ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON

SW3 ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON
SW4 ON ON ON ON ON ON ON OFF

Objektsnumrering

Varje analog utgangsmodul bestar av fyra separata utgangsobjekt. Objektens numrering bestdms av
modulens I6pnummer. | modulen med I6pnummer ett ar objekten numrerade ett till fyra, i modulen med
[6pnummer tva fran fem till atta osv.

MONTERING

Vid montering och demontering ska matningsspanning till DUC:en vara bruten!

1. Tabort blindplaten dar modulen ska monteras. INKOPPLINGSEXEMPEL L
2. Stallin ratt [Gpnummer pa modulens dipswitchar. DUC/modul# trafo
3. Bryt matningsspanning till DUC:en. 2488
4. Forin modulen ordentligt i bakplanet och skruva fastden. |1 3 C

* & A8
5. Sla péd matningsspanning och kontrollera adresslampan. T

Blinkar inte adresslampan kontrollera féljande: stalldon

#inzignal 0-10V ()

e Sitter modulen ordentligt fast i kontakten pa bakplanet. 24 V-(G) &
jord (GO) e

e Arldpnumret ratt installt p& dipswitcharna.

jordskena/systemjorc
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TEKNISK SPECIFIKATION
BAS2 XL13 Analog utgangsmodul

Antal ingangar/modul:
Upplésning:
Utsignalnivaer:
Indikering:

Onoggrannhet:

4 st

8 bitar A/D

0-10V, 2-10V

gron lysdiod indikera utsignalnivan steglost

+-1%

Uppfyller EMC normer: Emission: EN 50081-2 och Immunity: EN 50082-2
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